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Podorys prizemia. Legenda: 1 — gévetrie, 2 — vstupny vestibul, 3 — in-
formétor, 4 — centralne Satne, 5 — buffet, 6 — kluboviia, 7 — kabinet
tel. vychovy, 8 — vojenskd katedra, 9 — vstup .do auly, 9a — telocviCiia
(suterén) 10 — telefénna centrala, 11 — kabinet matematiky, 12 —
elektrotechnické laboratérium, 13 — S3tudijné a soc. oddelenie, 14 — ta-
jomnik dekanédtu, 15 — dekan, 16 — zasadacia miestnost, 17 — mimo-
riadne foriny §tadia, 18 kabinet elektrotechniky, 19 — kniZnica vydaij.
20 — asopisecka &itaref. Laboratoria: 21 1 goc. prislug. a Zatne, 22 —
zvarovanie plametiom, 23 — zvarovanle elektrickym oblikom, 24 — zva-
rovanie odporom, 25 — zvarovanie automatgm, 26 — tpraviia piesku, 27 —
Zlievared, 28 — kaliarefi, 29 — rontgen, 3! fi— nakladny vytah, 31 — ski-
Sobhia obrabacich strojov, 32 — laboratorium kompresorov, 33 — laboratd-
rilum katedry chem. strojov, 34 — kotolfia, 35 — strojovha, 36 — parné
a plynova turbina (aerodyn. tunel), — 37 — elektro rozvadzag, 38 — ma-
zutové hospodéarstvo.

Podorys 1. poschodia. Legenda: 1 — respirium, 2 — vel'ké posluchérne
(200 posl.), 3 — aula (800 posl), 4 — CSTV, 5 — ROH, 6 — pripravne
k velkym posluchériiam, 7 — katedra pruznosti, 8 — Kkatedra Zasti stro-
jov, 9 — laboratérid katedry &ast! strojov, 10 — zbierky, 11 — katedra
deskript. geometrie, 13— laboratérium kat. vodngch strojov, 14 — katedra
vodnych strojov, 15 — rysoviia, 16 — GSM, 17 — KSC. Laboratéria: 18 —
soc. prislus. a Satne, 19 — mechanicka dielia I. rod., 20 — sklad, 21 —
vydajfa, 22 — brusiarefi, 23 — zémotnicka dielhia, 24 — mechanické
dielne 11.-V. roé., 25 — stolarefi, 26 — laboratérium vzduchotechniky,
97 — elektro rozvodiia, 28 — laboratérium kat. chemickych strojov, 28 —

190

Tymto sa prakticky uskuto¢nil pbévodny zamer, vyplyvajici z vys-
ledkov viacerych sitaZi na rieSenie zdstavby Gottwaldovho na-
mestia a arealu SVST. Pri analjze ir§ich vztahov a pri skimani
zatlenenia nového sGboru do panoramatu mesta, zvla§t velmi
markantného zo Slavina, ktory je s ndmestim v najuzSom optic-
kom i ideovom vztahu, moZno nezaujate potvrdit, Ze horizontalny
uzdver novostavbou bol z kompoziénjch, siluetnych, hmotovych
i priestorotvornych poZiadaviek nanajvy$ vhodny a relativne naj-
optimalnejsi. Pri dostavbe arediu SVST na strane objektu spojov
planovanou stavebnou fakultou, bude nevyhnutne treba dobudovat
hmotny uzaver vo vySke rimsy i v architektonickom pofiati stroj-
nickej fakulty. Tym sa vytvori predpoklad pre kone&nd architek-
tonicko-urbanistickd a vytvarnd Gpravu Gottwaldovho némestia
v zmysle vysledkov uZSej sitaZe. Bratislava takto dostane nové
komplexne vystavené spolotensko-kultirne centrum, adekvéatne
svojej epoche a schopnostiam ich tvorcov.

Pri detailnejSom rozbore situovania novostavby sa ukazuje vyhod-
né oddelenie hlavnej budovy na strane namestia zelenym pésom,
vy&kové naviazanie na fakultu chemického inZinijerstva zo strany
Kolldrovho namestia, Menej stastné a problematické je vSak rie-
genie nérozia, ktoré spaja dve diametrélne odliné vytvarné kon-
cepcie.

Fakulta strojného inzinierstva SVST pozostava vlastne z troch
réznych druhov objektov, ktore sa odlisujd z hladiska GZelu
a technolégie prevadzania stavby. Hlavny 4 poschodovy objekt,
Gctyhodnych rozmerov 188,44x16,90 m, obsahuje vyukové pries-
tory, miestnosti katedier, administrativu a I'ahké laboratéria. Vol-
ne stojaci objekt, rozmerov 94,35x28,55 m, umiestneny vo dvor-
nom priestore, sliZi pre tazké laboratoria, kotoliiu a je stéastou
vyukovych priestorov. Aula maxima s teocvitiiou (rozmery 40,30x
30,00 m) tvori samostatny prvok asymetricky umiestneny v ramci
hlavnej budovy a s flou prevéadzkove spojeny. Oba objekty sd
v hrubej stavbe a v harmonograme vystavby predstavuja druhd
a tretiu etapu.

Dispoziéné a prevadzkové rieSenie hlavnej budovy je zaloZené na
diferencidcii vyukovych Sasti a katedier, Dosahuje sa to velmi
jednoduchym, zato G€elnym umiestnenim katedier po oboch kra-
joch hlavnej budovy, pricom stred zostéva pre vyukr s posluchér-
Rami, rysoviiami a laboratériami. Rozmiestnenie uvedenych za-
kladngch zloziek s pouZitim dispoziného dvoj- & trojtaktu, je
pre dang podmienky vhodnou aplikaciou uz osvedtene] prevadzky
pri existujticich vysokogkolskych objektoch v Bratislave. Treba
viak povedat, Ze tento systém je uz dnes prekonany a zastaraly.
NeumoZzfuje napr. vy uZivanej dispozitne] skladbe vyskovi odli-

kotolia—nadkotlie, 30 — strojoviia, 31 — priestor parnej a plynovej turbi-
ny (Zeriavy), 32 — nékladny vytah.
5

Prieény rez cez vysunuti posluchéreii a aulu
f-llavny vstup

z’ohl'ad na vysunuté poslucharne
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nost rozlitnych funkénych skupin, komplikuje lapidarnost stereo-
metrickych dtvarov a pod.

Doteraz ostava paléivim bodom poCet a kapacita posluchdrni.
Nemdme v tomto smere eSte dost skGsenostl. Velké rozdiely
a rozpatitost sa tu ukazuje uZ pri samotnych investiénych Glo-
héch, kde sa k tejto otdzke pristupuje skdr nahodne ako s vedec-
kou analyzou skutonych potrieb, Tak i v novej fakulte, kde sa
nachadzaja 4 posluchérne, & 177 posluchatov, 2 & 40, 2 4 30 a
5 a 20, nestvisia Gzko s reZimom, pottom posluchdéov a formami
gtadia. Ich ploiné rozmery s zatial empiricky urované koefi-
cientom prepottu (ukazovatele M3K Praha) takto: poslucharne
nad 200 posluch4®ov sa potitaja 0,8 m?/1 osoba, od 100 do 200 1 m?
na osobu, od 60 do 100 1,2 m? na osobu a od 30 do 60 1,5 m? na
osobu. V dispozitnom rie§eni robia v3ak viitsie taZkosti poslu-
chdarne pre 100 posluch&ov, ktorym nevyhovujG uz beiné hibky
traktov. Autor celkom v stlade a v snahe docielif optimalnu pre-
vadzku a zabezpeit dostatok kludu vo vys§ich podlaZiach pre
vysile roéniky; situoval 4 velkeé posluchérne na prvom poschodi
vo forme vyloZenych hmotnych elementov. Tym dostal zérovei
do priestoru ndmestia novy kompoziéng moment, ktory prinasa
potrebny kontrast a dynami¢nost v stuvislosti s vlastnym dielom
i celkovym pohatim budov Gottwaldovho namestia.

Kompoziénym jadrom budovy je rozsiahly vestibul asymetricky
umiestneny, uvaZovany aj ako predsélie k aule s centralnou
Zathiou fakulty. Da sa velmi kladne hodnotit, Ze autor v ramci
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