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GOTTWALDOVÉ NAMESTIE A FAKULTA STROJNÉHO INŽINIERSTVA V BRATISLAV E 

Od začiatku poslednej série súťaží na 
úpravu bratislavského Gottwaldovho 
námestia a jeho okolia uplynuli už vy-
še 4 roky. 
Z celoštátnej súťaže, ktorel výsledky 
boli publikované v Architektúre ČSR, 
roč. XIV. č. 3, prvé štyri kolektívy sú-
tažili v dalšIch troch kolách. Výsledky 
týchto súťaží neboli publikované a 
úprava Gottwaldovho námestia sa po-
stupne a nenápadne „upravuje" bez 
ohľadu na víťaznY návrh celej série 
súťaží. 
Ovodný projekt rešpektuje požiadayky 
smerného plánu a v úprave Gottwal-
dovho námestia predpokladá v zhode 
s víťazným súťažným návrhom bohatú 
zeleri pred budovou spojov, vyvýšenú 
terasu pred budovou teoretických ús-
tavov SVŠT, ako aj spósob terénnych 
úprav medzi Banskobystrickou ulicou 
a vlastnou plochou námestia. Ovodný 
projekt navrhuje na uzavretie priesto-
ru námestia za Banskobystrickou ui. 
horizontálnu zástaybu hmotnosti bu-
dovy eradu predsedníctva Sboru pove-
reníkov, na ktorú sú napojené vežové 
obytné domy laureátov o vyške nor-
málnej, vnútromestskej zástavby. V 
snahe dostat denný život do priestoru 
námestia a okolitej zelene, je v nizkej 
hmote predpokladaná kaviaren a malá 
d.etská scéna. 
Užší veál SVŠT je riešený v pravi-
delnom obdiaľnikovom bloku s pred-
sunutím nízkej hmoty do Radlinského 
ulice. Vnútorné priestory bloku, prís-
tupné štyrini širokými podjazdami, sú 
členené na oblasť rekreačnú za budo-
vou postavenej fakulty chemickéhe 
inžinierstva. V strednej partii sú na-
vrhované laboratória pre fakulty ele-
ktrotechnického a strojného inžinier-
stva a napokon na severovYchodnej 
strane sú predpokladané dielne a la-
boratória fakulty stavebného inžinier-
stva. Nezastavané vnútorné priestory 
sú členené na uzavreté dvory pre 
internú dielenskú prevádzku a voľné 
dvory s možnosťou inštalácie pokus-
ných a výstavných exponátov. 
Fakulta strojného inžinierstva je na-
viazaná na postavenú fakultu chemic-
kého inžinierstva. čelom je situovaná 
pred dláždenú plochu Gottwaldovho 
námestia. 
Hlavný vstup je riešený osove na dláž-
denú plochu námestia od priestrannej 
haly. Priestor haly je využitý tiež pre 
potreby centrálnych šatní, umiestne-
ných pod zvýšenou estrádou. Priamym 
napojením vysunutej veľkej auly pre 
800 poslucháčov na halu je táto vy-
užitá aj ako respiriálny priestor, v kto-
rom budú inštalované výstavné expo-
náty fakulty. 
Na prvom poschodí sú situované štyri 
veľké posluchárne, každá pre 200 po-
slucháčov. Veľké posluchárne sú kon-
zolovite vysunuté z budovy, takže 
dostávajú obojstranné bočné osvetle-
nie a tabuľa je d'alej priamo osvetlená 
horným oknom. 
Priestory katedier sú zásadne situova-
né v koncových polohách a stredná 
partia je vyhradená pre výuku. 

— Podrobný zastavovací plán areálu 
— Perspektiony pohl'ad z námestia 
— Perspetiony pohl'ad zo dvora 

,  

— Priečny rez a zadný pohl'ad 
— Č&ný pohl'ad 
— Pôdorys pr;.zerna 
— Pôdorys I. posehod'a 

Spádovými pomerami staveniska bolo 
možné využiť suterén v dvornom trak-
te ako prízemí a pod vel'kou aulou 
situovat telocvičriu. 
Laboratóriá a dielne sú v samostatnom 
bloku, na ktorý m'ôže byť v budúcnosti 
napojené prípadné rozšírenie, respe-
ktíve priame spojenie s dielriami fa-
kulty elektrotechnického inžinierstva. 
V dispozičnom riešení dielní bol sle-
dovny zámer oddelit hlučné prevádz-
kové priestory. Preto je v strede dis-
pozícle situovany' blok kotelne, vedľa 
ktorého sú komunikačné priestory a 
sanitárne vybavenie. 
Po konštruktívnej stránke je hlavná 
budova v strednej partii navrhovaná 
ako železobetónový monolitický dvoj-
trakt. Konštruktívny modul je dôsled-
ne 540 cm, híbky traktov merané od 
líca obvodového muriva a stredných 
priečok sú 660 cm a 300 cm. Stĺpy sú 
jednotného prierezu a stropy sú uva-
žované ako rebrové stropy s rovným 
tvrdým pohľadom s prefabrikátmi 

• pod podlahu, aby bolo zaistené voľné 
vedenie inštalácil pod podlahami a 
dos:ahnutá zvYšená izolácia proti ší-
reniu zyuku. 
Prievlaky v strednom trakte sú zní-
žené tak, aby mohli byť vol'ne vedené 
inštalácie. Konzoly vysunutých veľ-
kých posluchární sú ulozené na spod-
ných sltpoch a sú zachytené do cel-
kovéh:) skeletového systému a do 
Fierendelovh3 nosnlka nad troma 
poliami, v kto7om sú okenné otvory 
pre osvetlenie tabule. 
Zastropenie veľkej auly je predpokla-
dané škrupinovou predDiatou struno--
vou konštrukciou, ktorá vytvára zbor-
tenú plochu. Konštrukca spočíva na 
štyroch pflieroch, spojených medzi 
sebou vodorovnými. nosníkmi. 
Budova dielní a laboratórií je kon-
štruovaná ako monolitický železobetó-
nový skelet s rovnakými poliami 
9 X 9 m. 
V architektonickom stvárnení fakulty 
strojného inžinierstva sa vychádzalo 
z úvahy, že Gottwaldovo námestie má 
ako riešením terénnych úprav, tak aj 
postavenými budovami spolov a teo-
reťckých ústavov SVŠT danú hlavnú 
kompozičnú os, takže sa budova do-
stáva na bočnú stranu námestia. Na 
základe tejto úvahy je hlavný vstup 
svojim architektonickým stvárnením 
potlačený a je komponovaný len v 
rámci soklovej partie, obloženej prí-
rodným kameriom. 
Soklová partia má kontrastovať s po-
jatím vyšších podlaží, ktorYch fasáda 
je predpokladaná z prefabrikátov, 

ktoré vytvárajú člen'tú plastickú plo-
chu. Jednotný rytmus preťabrikova-
nych článkov fasády je zmnožený vý-
tvarne priznaným konštruktívnym 
systémom, takže sa vo fasáde vytvára 
rytmus dvoch širsích a dvoch užších 
oblokov. 
Vzhl'adom na merítko námestia, ako aj 
už spcmínanú úvahu, je celkové poja-
tie arcWiektúry vo svojej rytmizujúcej 
koncepcii zdôraznené yystupujúcmi 
hmotami veľkých posluchárnl. Veľké 
pcsluchárne sú v bočných stenách 
maxiinálne presklenené a v čelných 
plocch predpokladané s plastickou 
reliéfnou vyzdobou. 
V celkovom architektonickom stvárne-
ní bola sledovaná snaha .pravdive vy-
jadriť účel budovy. 

Ako zo zastavovacieho plánu vidieť, 
fakulta strojného inžinierstva neuza-
tvára úpIne juhovýchodnú časť Gott-
waldovho námestia. Na strojnícku fa-
kultu má navázovať fakulta stavebného 
inžinierstva, ktorej prvá etapa výstav-
by má tiež prísť v najbližšej budúc-
nosti do výstayby. 

Realizaciou prvej etapy výstayby by sa 
takto prakticky skončila výstayba na 
Gottwaldovom námestí. Je ešte veľmi 
nástojčivá úloha, aby sa od improvizá-
cii na terénnych úpravách prikročilo 
k plánovitej konečnej úprave. Postave-
né a k výstaybe pripravoyané budovy, 
poloha v meste si to iste vyžadujú. 

Dr. inž. arch. M. Kusý 
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