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IV. poschodie
a — Katedra organickej chémie
b — Katedra anorganickej chémie
¢ — Katedra analytickej chémie
d — Katedra textilu, celulézy a polygrafie
e — Katedra procesov a zariadeni chemic-
kej technolégie
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re$pektuje pravdive vyjadrenymi funkéno-pre-
vidzkovymi vzfahmi mierku urbanistického
priestoru a gradovanim hmoty vytvara priaz-
nivé proporcie v priestore Radlinského ulice.
Z prevaidzkovej spitosti oboch budov logicky
vyplynulo situovanie nastupného priestory,
ktory sa nachidza v podlubi budovy, priesto-
rovo obohateného zhroma*dovacimi schodmi
a fontanou. Dispoziéné rie¥enie, aj napriek ex-
centrickej polo}ge vstupu, umoZfiuje plynult
a jasnfi previdzku. Na decentralizované verti-
kalne jadrd sa v rozptylovacom priestore na
prizemi viaZu ¥atne s prislufenstvom a v jed-
notlivych podlaZiach komplexné prevadzkovo-
funkiné jednotky; pozostavaji z malopriesto-
rovych uéebni, semindrnych miestnosti a z la-
boratérii, bezprostredne nadvizujtcich na pri-
sluiné katedry. V horizontalnej rovine refpek-
tuje dispoziéné riefenie nielen prevadzkové vaz-
by, ale prihliada aj na pofiadavky akustické.
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Priestory diferencuje na hluéndi a pokojni
z6énu.

Pozornost si zasluhuje najma druhé podlaZie.
Nielen¥e je dispoziénym a prevadzkovym jad-
rom vychovno-vzdeldvacicho procesu, ale za-
rovefi plni aj funkciu spolofenskych kontaktov;
priamo padvizuje na pedagogické oddelenie
dekanatu a vedenie fakulty, na vystavné prie-
story, predajiiu skript a stravovacie zariade-
nie. Tomuto zdmeru sa podriaduje aj interié-
rové rieenie umocnené vzdjomnym optickym
prelinanim galérie s rozptylovacimi priestor-
mi na prizemi, vyu¥itim denného svetla vniitri
dispozicie prostrednictvom Aatri{ a vytvarnym
dotvorenim predsadenych plnych stien po-
sluch4rni v priestoroch atrii.

Charakter chemickotechnologickej prevadzky
kladol zvy¥ené naroky aj nma vybavenie, inita-
latné rozvody, klimatiziciu a na hospodérsku
prevadzku vobec. Autori skoncentrovali infta-

lafné rozvody do ¥tyroch vmitornych jadier,
pritom vzduchotechnické zberale exhaldtov
z {aboratérif a digestorov sa uplatiiuji na se-
verozipadnom prieéeli budovy aj ako archi-
tektonicky prvok.

Priestorovej" hierarchii zodpoved4 typologicka
skladba; vychidza zo zdkladnej modulovej
osnovy 720 X 600 cm a z nej odvodenych niZ-
%ich ‘modulov montovaného (revidovaného)
skeletu ,Priemstav® Bratislava, Autorom sa
podarilo i napriek malej prufnosti, skoordi-
noval mo#nosti tohto systému s funkénpo-pre-
védzkovymi po¥iadavkami a pritom redpek-
tovaf najnoviie typologické poznatky pri vy-
stavbe vysokych ¥kél. Vdaka pravdivému tek-
tonickému vyjadreniu a tvorivému pristupu
vznikol ndvrh neviednych architektonickych
kvalit, ktorého realizicia obchati nielen areal
SVST, ale i prostredie mestského centra.
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