GOTTWALDOVE NAMESTIE A FAKULTA STROJNEHO INZINIERSTVA V BRATISLAVE

0d zadiatku poslednej série sutazi na
dpravu bratislavského Gottwaldovho
namestia a jeho okolia uplynuli uz vy-
Se 4 roky.

Z celoStatnej sutaze, ktorej vysledky
boli publikované v Architektire CSR,
ro¢, XIV. &. 3, prvé Styri kolektivy sa-
tazili v dalsich troch kolach. Vysledky
tychto sitazi neboli publikované a
aprava Gottwaldovho namestia sa po-
stupne a nendapadne ,upravuje“ bez
ohladu na vitazny navrh celej série

sutazi.

Uvodny projekt re$pektuje poziadavky
smerného planu a v aprave Gottwal-
dovho namestia predpoklada v zhode
s vitaznym sttaZnym navrhom bohati
zelefi pred budovou spojov, vyvySeni
terasu pred budovou teoretickych as-
tavov SVST, ako aj spdsob terénnych
udprav medzi Banskobystrickou ulicou
a vlasthou plochou namestia. Uvodny
projekt navrhuje na uzavretie priesto-
ru namestia za Banskobystrickou ui.
horizontalnu zastavbu hmotnosti bu-
dovy Uradu predsednictva Sbhoru pove-
renikov, na ktord s napojené vezZové
obytné domy laureatov o vySke nor-
maélnej, vnUtromestskej zastavby. V
snahe dostat denny Zzivot do priestoru
namestia a okolitej zelene, je v nizkej
hmote predpokladand kaviaren a mala
detska scéna.

Uzsi areal SVST je rieSeny v pravi-
delnom obdialnikovom bloku s pred-
sunutim nizkej hmoty do Radlinského
ulice. Vnatorné priestory bloku, pris-
tupné Styrmi Sirokymi podjazdami, sd
¢lenené na oblast rekreacni za budo-
vou postavenej fakulty chemickéhe
inZinierstva. V strednej partii s na-
vrhované laboratdria pre fakulty ele-
ktrotechnického a strojného inZinier-
stva a napokon na severovychodnej
strane sU predpokladané dielne a la-
boratéria fakulty stavebného inzinier-
stva. Nezastavané vnutorné priestory
si c¢lenené na uzavreté dvory pre
internQ dielensk( prevadzku a volné
dvory s moznostou inStalacie pokus-
nych a vystavnych expondtov.

Fakulta strojného inzinierstva je na-
viazand na postavend fakultu chemic-
kého inZinierstva. Celom je situovana
pred dlazdeni plochu Gottwaldovho
namestia.

Hlavny vstup ie rieSenv osove na dlaz-
denu plochu ndmestia od priestrannej
haly. Priestor haly je vyuzity tiez pre
potreby centrilnych $atni, umiestne-
nych pod zvySenou estradou. Priamym
napojenim vysunutej velkej auly pre
800 posluchdCov na halu je tato vy-
uzitd aj ako respiridlny priestor, v kto-
rom budd instalované vystavné expo-
naty fakulty.

Na prvom poschodi sU situované Styri
velké poslucharne, kazda pre 200 po-
sluchacov. Velké poslucharne si kon-
zolovite vysunuté z budovy, takze
dostdvaji obojstranné bocéné osvetle-
nie a tabula je dalej priamo osvetlena
hornym oknom.

Priestory katedier su zasadne situova-
né v koncovych polohidch a strednd
partia je vyhradena pre vyuku.

— Podrobngj zastavovaci plan aredlu

— Perspektivny pohlad z ndmestia
— Perspetiony pohlad zo dvora
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Prieény rez a zadnj pohlad
Celng pohlad

— Padorys prizemia
Pédorys I. poschodia

Spadovymi pomerami staveniska bolo
mozné vyuzit suterén v dvornom trak-
te ako prizemi a pod velkou aulou
situovat telocvi¢hu.

Laboratoéria a dielne s v samostatnom
bloku, na ktory mdze byt v budicnosti
napojené pripadné rozsirenie, respe-
ktive priame spojenie s diellami fa-
kulty elektrotechnického inZinierstva.
V dispoziéhom rieSeni dielni bol sle-
dovny zdmer oddelit hluéné prevadz-
kové priestory. Preto je v strede dis-
pozicie situovany blok kotelne, vedla
ktorého s komunikacéné priestory a
sanitdrne vybavenie.

Po konstruktivnej strdnke je hlavna
budova v strednej partii navrhovana
ako Zelezobetonovy monoliticky dvoj-
trakt. Konstruktivhy modul je ddsled-
ne 540 c¢m, hibky traktov merané od
lica obvodového muriva a strednych
prietok si 660 cm a 300 cm. Stipy sd
jednotného prierezu a stropy si uva-
zované ako rebrové stropy s rovnym
tvrdym pohladom s prefabrikatmi
pod podlahu, aby bolo zaistené volné
vedenie instalacii pod podlahami a
dos’ahnuta zvySena izolacia proti Si-
reniu zvuku.

Prievlaky v strednom trakte st zni-
7ené tak, aby mohli byt volne vedené
in§talacie. Konzoly vysunutych vel-
kych posluchdrni s0 uloZené na spod-
nych sitpoch a su zachytené do cel-
kovéha ckeletového systému a do
Fierendelovho nosnika nad  troma
poliami, v ktorom sd ckenné otvory
pre osvetlenie tabule.

Zastropenie velkej auly je predpokla-
dané Skrupinovou predpiatou struno-
vou konstrukciou, ktord vytvéra zbor-
tend plochu. Konstrukeia spodiva na
§tyroch ©pilieroch, spojenvch medzi
sebou vodorovnnymi nosnikmi.

Budova dielni a labcratéril je kon-
Struovand ako monoliticky Zelezobeto-
novy skelet s rovnakymi poliami
9X9 m.

V architektonickom stvarneni fakulty
strojného inZinierstva sa vychadzalo
z Gvahy, Ze Gottwaldovo namestie méa
ako rieSenim terénnych Gprav, tak aj
postavenymi budovami spojov a teo-
retickych Gstavov SVST dand hlavnd
kompozi¢ni os, takZe sa budova do-
stava na bolnQ stranu ndmestia. Na
zaklade tejto Gvahy je hlavny ystup
svojim architektonickym stvdrnenim
potladeny a je komponovany len v
ramci soklovej partie, obloZenej pri-
rodnym kametiom.

Soklova partia ma kontrastovat s po-
jatim vysSich podlazi, ktorych fasdda
je predpokladand =z prefabrikitov,
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ktoré vytvarajd Elen'td plasticka plo-
chu. Jednotny rytmus prefabrikova-
nych ¢lankov fasady je zmnoZeny vy-
tvarne  prizhanym  konstrukt vnym
systémom, takZe sa vo faside vytvira
rytmus dvoch Sir§ich a dvoch uz$ich
oblokov.

Vzhladom na meritko namestia, ako aj
uZ spominand dvahu, je celkové poja-
tie architektiry vo svojej rytmizujicej
koncepcii zddraznené vystupujucimi
hmotami velkych posluchdrni. Velké
pcslucharne sd v boénych stendch
maximalne presklenené a v celnvch
plochach predpokladané s plastickou
reliéfnou vyzdobou.

V celkovom architektonickom stvarne-
ni bola sledovana snaha  pravdive vy-
jadrit dcel budovy.

Ako zo zastavovacieho planu vidiet,
fakulta strojného inzinierstva neuza-
tvara tuplne juhovychodnd ¢ast Gott-
waldovho namestia. Na strojnicku fa-
kultu ma navidzovat fakulta stavebného
inzinierstva, ktorej prva etapa vystav-
by méa tieZ prist v najbliz8ej budic-
nosti do vystavby.

Real.zaciou prvej etapy vystavby by sa
takto prakticky skontila vystavba na
Gottwaldovom namesti. Je elte velmi
néstoj¢iva dloha, aby sa od improviza-
cii na terénnych upravach prikroéilo
k planovitej kone¢nej Uprave. Postave-
né a k vystaybe pripravované budovy,
poloha v meste si to iste vyzadujd.

Dr. inz. arch. M. Kusy
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