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PHODCEHOR MIEROV B NAMESTIE

vedend mimofiroviiovo a bude nadvizovaf na
pesie komunikécie, na zastavky hromadnej do-
pravy i na budfice centrum obchodu a sluZieb
v priestore Obchodnej ulice. Zial, priestorové
dotvorenie ndmestia — vystavba okolitych bu-
dov — nie je predmetom tohto riefenia, a tak
zostava i nadalej otvorené a nevyjasnené.
Cestné komunikdcie bud@ vyuastovat v pod-
state do dvoch uzlov:
— trasy Staromestska — Mytna a Suché myto
Obrancov mieru st mimotroviiové, pri¢om
priamy smer z mostu SNP prechadza do Myt-
nej ulice podjazdom (celkovd ditka 345 m,
kryta tast 96 m). Druhy priamy smer ako
i vietky odbolujiice vetvy sa riefili v trovni
terénu. Kri¥ovanie ulice Obrancov mieru a
trasy Palisidy — Banskobystricka je riefené
ftiroviiovou kriZovatkou.
Vyhladové parametre automobilovej dopravy
v priestore krifovatky nedovoluji droviiové
prechody pre pedich, a preto sa rata s pod-
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chodom. Jeho tstrednym priestorom bude pod-
zemni hala, ktorej velkost umo¥ni dostatotny
rozptyl a orientaciu pesich pridov cez ;fm
prechidzajicich. Najvatdi pohyb sa otakdva
medzi Poftovou ulicou smerom na Palisady a
do ulice Obrancov mieru; v tychto miestach
sa budl vytkové rozdiely prekonévaf zésadne
pohyblivymi schodiskami. V podzemnej hale
s navrhnuté predajne s drobnym tovarom
(parfuméria, suveniry, kava, PNS, espresso,
predaj cestovnych listkov DPMB), slutby a
technické priestory.

Stavba je riefend z podzemnych kon$trukénych
monolitickych stien, hrubych 60 a 80 cm, na
ktorych budt uloZené predpité betbnové pre-
fabrikaty, dlhé 35 a 13 m. Celkova zastavand
pddorysnd plocha podzemnych priestorov je
4900 m?, obostavany priestor 33 400 m?,
Podlahy a steny budt mat prirodny kamenny
obklad, pohlad hlinikové lamely, kombinované
s ovestlovacimi telesami. Podzemny priestor
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bude vybaveny primeranym vizualno-infor-
maénym systémom a predajne interiérovym
zaripdenim.

Z dopravného rielenia kriZovatk vyplynul aj
druhy podchod pre pefich na Suchom myte,
medzi Drevenou a Staromestskou ulicou, ktory
buze jednoduchy (chedbovy) bez dal$ieho vy-
bavenia.

Plochy vonkajiieho priestranstva, ktoré vznik-
nt v priestore krifovatky, buda vydlaidené a
upravené vytvarno-architektonickymi dopln-
kami, tzv. drobnou architektirou. Dalsimi prv-
kami budi sto¥iare pre osvetlovacie telesd, do-
pravné znalky, signalizdcia a pod. V juinej
lasti namestia bude umiestneny vytvarne rie-
teny komin na odved vyfukovych plynov
z podjazdu.

VoIné plochy na obvode namestia budi zatial
upravené nizkou zeleflou, v buddcnosti maju
byt zastavané budovami.

Jan Antal
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Aredl SVST, ktory sa buduje v exponovanej
polohe priamo nadvédzujicej na mestské cen-
trum, uzatvori novostavba Chemicko-technolo-
gickej fakulty. Realizuje sa takmer 30-roény
urbanisticky zamer, ktory v prudkoe rastficich
urbanistickych podmienkach nétho hlavného
mesta a sitasne explozivneho rozvoja SVST
bol vystaveny stupfiujicim sa priestorovym na-
rokom. Rozsiahly lokalitny program novej bu-
dovy je vyvrcholenim tychto néarokov; autori
ich splnili na stiesnenom priestore Radlinského
ulice, ktortt z troch stran ohrani¢uji novo-
stavby fakdlt SVST.

Autori stali pred $pecifickou urbanistickou a
architektonickou tlohou — mnavrhnéf spolo-
tensko-vychovny objekt, ktory bude v sulade
s pbvodnym urbanistickym riefenim a ktory
bude spliaf zvy¥ené naroky na hmotovo-prie-
storovy a architektonicky vyraz a na funkéné
$pecifické poZiadavky chemickotechnologickej

prevadzky. V riefeni sa predpokladalo maxi-

mélne eliminovaf obmedzujice a rudivé vplyvy
z Radlinského ulice, kde m4 byt v blizkej bu-
dtcnosti ru$nejiia doprava.

Autori pristupovali k tlohe zodpovedne a db-
sledne metodicky. Viedla ich k tomu zlofitost
problematiky a reSpektovanie dispozi¢no-pre-
vadzkovych a architektonickych hodnét teraj-
$ej budovy Chemickotechnologickej fakulty.
Novostavba, resp. dostavba s fiou bude tvorif
jeden organicky celok. Najprv analyzovali pre-
vhdzkové a priestorové poZiadavky vo vzfahu
k najnoviim potrebdm vychovno-vzdeldvacieho
procesu, vedeckovyskumnej ¢innosti, vo vz€ahu
k priestorovym danostiam a technologickym
mo¥nostiam kontrukéného systému. Z analyzy
vyplynul model, ktory v horizontalnej i verti-
kilnej rovine vyjadruje nielen dispoziéno-pre-
vhdzkové vizby a priestorové pofiadavky jed-
notlivich funkénych celkov, ale aj gradacit
ich spolotenskych a priestorovych hodnét.
Celkovd hmotovo-priestorova $truktira budovy
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