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10

zadavacich vykresov zlepil celkove architektonické stvarnenie
vstupného vestibulu proti pdvodnej koncepcil. Motiv vestibulu,
prechadzajuci k obom prieCeliam, prispieva k priestorovému pre-
pojeniu vnutorného interiéru s exteriérom. Sugastou interiéru
hlavného vestibulu sa stdva detailne vhodne navrhnuté schodiSte
ktoré vytvara Uginny architektonicky prvok. VioZené platdé do
priestoru vestibulu, ktoré umoZfiuje priamy nédstup do auly, na-
znatuje, ze autrovi ide o nekonventny pohtad na vyskové Clene-
nie priestoru, bez straty jeho celistvosti a vysledného vytvarné-
ho efektu.

V néaviznosti na platé je rieSend aula maxima pre 822 posluchéa-
gov, pripojend k hlavnej budove spojovacim 8lankom. Aula ma
amfiteatralne hladisko zaujimavej pddorysnej formy, vytvorenej
z kruhového segmentu a paraboly. Pod hladiskom v suteréne sa
rezervovali miesta pre telocvi¢iiu s prisluSenstvom. Jej pédorys-
n4 forma viak mebude po dokon&eni stavby v stlade s podmien-
kami kladenymi na tieto zariadenia.

Hodnotit podrobnej$ie uvedend Jast je edte predCasné, lebo je
len vo vystavbe, i ked z projektovej dokumentécie vidiet, Ze
pbjde o hladiskovy priestor velmi zaujimavy a sugestivny, ukon-
teny novodobou zavesenou ocelovou lanovou kon§trukciou.
Nesporne, dispoziéné rieSenie hlavnej budovy i auly je velmi
prehladné, s lahkou orientdciou, bez kriZenia jednotlivych fundé-
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Vstupna hala

11

Posluchéreii

12

Detail vstupu; kon$trukcia z lisovanych tenko-
stennych profilov potiahnutd hlinikovim ple-
chom. Zasklenie zrkadlovym sklom 8 mm

13

Detail prvku okolo vysunutej posluchérne; be-
ténové staveniStné prefabrikity vloZené do oce-
Tovej konStrukcie. Povrch latexovy néter
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